poz. PZ-1/-1/C

szt.178

Zagig¢ po zabetonowaniu

pala

500

o
N
2
n s
=2 IR
o~ P
N
D
&
=]
w0

o
144 Q

[<2]

4000

Zagigc¢ po
zabetonowaniu pala

-

OCZEP

1500

1012
12
o1

1500

=3900

26x150

fobFmms

50,
4

4000

4300

150
1504

@ 3012-1.=480

150 @ - w osi preta
zespawac na zaktad

@ 6012-L=660

e 200 2\
¢ 150 S @ 150

@ 198-150-L=16660

200 9 - zew. preta

o
wn
—

200
o0

200
4200

Rewizcja B, 27-06-2018:
- zaktualizowano geometrie preta nr 1, aby
pasowat do nowych oczepdw

Rewizcja C, 04-12-2018:
- zmieniono klase betonu. Beton musi by¢é
kontrolowany przez laboratorium

ZESTAWIENIE STALI

Nr > Stal Dhugosé Liczba Diu%%%%ggzna
a retéw . retéw

preta preta ng 1¢ poz. pozycjl Jrrz)qceznie a8 \ 12

[1 | [mm] [] [m] [szt] [m]
PZ-1/-1/C

1 12 B500SP 4,32 8 178 1424 6151,68

2 12 B500SP 0,66 6 178 1068 704,88

3 8 B500SP 16,66 1 178 178 2965,48

4 12 B500SP 0,48 3 178 534 256,32
Razem dtugos¢ pretéw [mb] | 2965,48 7112,88
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy [ka] 1171,4 6316,2
Masa tgcznie [ka] 7487,6

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretow jest diugoscia rzeczywista w osi preta
metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006.

PAL WIERCONY
PZ-1/1/C skala 1:20

UWAGI:

1. Fundamenty posadowi¢ na nienaruszonym gruncie,

2. Prety Nr 2 spawac tak by unikng¢ potozenia w jednej lini na dtugosci
pala,

3. Beton zageszcza¢ mechanicznie i pielggnowac w czasie dojrzewania,
4. 1zolacja przeciwwilgociowa - wg opisu technicznego,

5. kaczna diugos¢ pretéw podana z dodatkiem promienia wyokraglenia,
6. Rysunki rozpatrywac¢ z kompletnymi projektami pozostatych branz,

7. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztukg
Budowlang, z zachowaniem przepiséw Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

8. Wszelkie zamienne rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie
konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania,

10. Stosowac¢ systemowe wkiadki dystansowe,

11. Prety za diugie zagig¢ lub ucig¢,

12. Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunkéw w
realizacji. Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany do
kierowania sie sztukg budowlang jak réwniez zasadami dobrych praktyk
w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek z projektu,|
Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowac¢ wade lub uszkodzenie
obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg
do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektéw przed wbudowaniem
elementu.

MATERIALY:
1. BETON: C30/37 (B37), W-8
kl. ekspozycji : XA2, XD3
otulina: = 5,0 cm
2. STAL ZBROJENIOWA:
klasa C - B500SP
klasa A - B500A

Jednostka
projektowa:

CANEAN

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

nwestor: POLITECHNIKA SWIETOKRZYSKA
ALEJA TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 7
25-314 KIELCE
Inwestycja:

ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH |
DROG WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GEOWNY
ORAZ BUDOWA | DOPOSAZENIE LABORATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO
LADOWANIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY

POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ, NA TERENIE DZIALEK NR187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18,

187/22, 187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135,
187/20, 187/82, 187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51,
187/115, 187/121, 143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60,

187/64, 187/72, 187/73, 187/117,

187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5,
187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37
OBREB 0011 W KIELCACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 7 W
KIELCACH - W RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH
SPECJALIZACJI REGIONU SWIETOKRZYSKIEGO".
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