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ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH I DRÓG
WEWNĘTRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GŁÓWNY

ORAZ BUDOWA I DOPOSAŻENIE LABORATORIÓW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ,
BUDOWA INSTALACJI TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW

ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY
POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, NA TERENIE DZIAŁEK NR187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22,
187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135, 187/20, 187/82,

187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 149/2, 151, 187/21, 187/51, 187/115, 187/121, 143/1,
143/2, 159, 187/10, 187/12, 187/14, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60, 187/64, 187/72, 187/73, 187/117,
187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5, 187/53,

187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37
OBRĘB 0011 W KIELCACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7 W KIELCACH -

W RAMACH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI
REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO".

Rys.:

Tytuł:

Jednostka
projektowa:

PODPIS

Skala:

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
ALEJA TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 7

25-314 KIELCE

Sprawdził:

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PW-ZAG-001

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500

 UWAGI:
 1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
    nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
    z Inwestorem i autorem projektu
 2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne
    należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
 3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego
    i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

mgr inż. arch. Angelika Chyb
upr. nr 212/SWOKK/2015

mgr inż. arch. Andrzej Wojarski
upr. nr KL-32/89

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany

w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty

zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy

zasób geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny materiału

zasobu - operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego

do ewidencji materiałów zasobu

Imię, nazwisko i podpis osoby

reprezentującej organ

PREZYDENT MIASTA KIELCE

P.2661.2017.596    

18.04.2017

Województwo: świętokrzyskie
Powiat: m. Kielce
Gmina: Miasto Kielce

Miejscowość: Kielce
ulica: Aleja Tysiąclecia Państwa 

obręb: 0011
działki: według zakresu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Mapę wykonano: 
1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "2000"
2. w układzie wysokościowym Kronsztadt 1986

  Mapa numeryczna powstała w wyniku wektoryzacji rastra mapy
zasadniczej Miasta Kielce.

Wykonawca:
Kielce, 07.04.2017r.

Arkusz mapy zasadniczej:

 Granice nieruchomości (działek) przyjęto na podstawie operatu ewidencji gruntów 
i budynków.
Nie badano ksiąg wieczystych pod kątem sprawdzenia służebności gruntowej.
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"INTERGEO"
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Polskiego 

7.143.17.10.1.3 rastry: E-4,5,6,7,8

7.143.17.10.3.1 rastry: A-3,4,5,6,7,8; B-2,3,4,5,6,7,8; C-2,3,4,5,6,7,8; D-1,2,3,4,5,6,7,8; E-1,2,3,4,5,6,7,8;

7.143.17.10.3.3 rastry: A-2,3,4,5,6,7,8; B-4,5,6,7,8; C-6,7,8; D-8;

7.143.17.10.1.4 rastry: E-1,2;

7.143.17.10.3.2 rastry: A-1,2,3,4; B-1,2,3,4,5,6; C-1,2,3,4,5,6; D-1,2,3,4,5,6; E-1,2,3,4,5,6,7,8;

7.143.17.10.3.4 rastry: A-1,2,3,4,5,6,7,8; B-1,2,3,4,5,6,7,8; C-1,2,3,4,5,6,7,8; D-1,2,3,4,5,6,7; E-2,3,4,5,6;

7.143.17.15.1.2 rastry: A-4,5;

7.143.17.10.4.3 rastry: A-1; B-1;
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LEGENDA:

granice terenu inwestycji (obszar
oddziaływania inwestycji)

projektowana rozbudowa hali nr 4

istniejące elementy zagosp.
 do usunięcia

projektowane trawniki

projektowane drogi
i nawierzchnie utwardzone

projektowane chodniki

istniejące budynki na działce

istniejące budynki na sąsiednich
działkach

istniejące drzewa do przesadzenia

istniejące drogi nawierzchnie
utwardzone, chodniki

II+kt budynek 2-kondygnacyjny
+ kondygnacja techniczna

NPP-3

projektowane miejsca postojowe

projektowana instalacja
fotowoltaiczna na konstrukcji
wsporczej

lokalizacja projektowanych
turbin wiatrowych

lokalizacja projektowanych stacji
ładowania samochodów
elektrycznych

Wielkość powierzchni zabudowy
do powierzchni terenu inwestycji - 0,15
Powierzchnia biologicznie czynna
stanowi 58% powierzchni terenu
inwestycji

słup oświetleniowy z oprawą
linie kablowe mikrosieci elektro-
energetycznej - doprowadzenie
kabli do poszczególnych
rozdzielnic Politechniki
linie kablowe prowadzone
na dachu budynku
linie kablowe doprowadzające
zasilanie do odbiorników
linie kablowe oświetleniowe

KS

KD

W projektowane przyłącze
wodociągowe
projektowana
kanalizacja sanitarna

projektowana
kanalizacja deszczowa

BILANS TERENU:

- powierzchnia terenu (działek) - 194 883,70 m2

- powierzchnia zabudowy projektowanego
  budynku z łącznikiem - 1 519,90 m2

- powierzchnia zabudowy budynków
  istniejących - 26 782,10 m2

- powierzchnia projektowanych powierzchni
  utwardzonych - 3 872,90 m2

  w tym:
  - powierzchnia projektowanych dróg
    i parkingów - 3 406,90 m2

  - powierzchnia projektowanych
    chodników - 466,00 m2

- powierzchnia istniejących powierzchni
  utwardzonych - 48 042,80 m2

- powierzchnia projektowanych terenów
  zielonych - 1 669,20 m2

- powierzchnia istniejących terenów
  zielonych - 112 996,80 m2

KT projektowana
kanalizacja technologiczna

przewody chłodu
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stacja ładowania samochodów elektrycznych
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na dachu projektowanej rozbudowy
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lokalizacja wg proj. wykonawczego
branży elektrycznej
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Mapa do celów projektowych zgodna z oryginałem
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