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RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:200
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RZUT FUNDAMENTÓW

UWAGI:
1.  Fundamenty posadowić na nienaruszonym gruncie,
2.  Stosować warstwę chudego betonu min 10cm,
3.  Beton zagęszczać mechanicznie i pielęgnować w czasie dojrzewania,
4. Fundamenty posadowić na nienaruszonym gruncie, o nośności 

zgodnej z warstwą posadowienia wg warunków geotechnicznych,

5.  Grunt nienośny lub nawodniony wymienić na chudy beton lub 

piasek zagęszczony do poziomu Is=0,98,

6.  Wszystkie otwory i przejścia instalacyjne zweryfikować wg. projektów 
branżowych,
7.  Izolacja przeciwwilgociowa - wg opisu technicznego, 
8.  Łączna długość prętów podana z dodatkiem promienia wyokrąglenia,
9.  Rysunki rozpatrywać z kompletnymi projektami pozostałych branż,
10. Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką 
Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia,
11. Wszelkie zamienne rozwiązania techniczne należy bezwzględnie 
konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania,
12. Stosować systemowe wkładki dystansowe,
13. Pręty za długie zagiąć lub uciąć,
14. Startery pod trzpienie i ściany wydane na odpowiednich rysunkach,
15. Wymiary sprawdzić przed wybraniem windy,

16. Ścianę wykonać w stopniu dokładności pod malowanie bez 
tynkowania oraz ułożenie izolacji wilgociową.
17. Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunków w 
realizacji. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do 
kierowania się sztuką budowlaną jak również zasadami dobrych praktyk 
w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omyłek z projektu. 
Jeżeli rozwiązanie projektowe może powodować wadę lub uszkodzenie 
obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiązani są 
do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektów przed wbudowaniem 
elementu.

- poziom góry otworug.o.
- poziom dołu otworud.o.

d.k. 
1,50

g.k. 
0,20

d.k. - dół/spód konstrukcji

g.k. - góra/wierzch konstrukcji

MATERIAŁY
1. BETON:

C20/25 (B25)
kl. ekspozycji : XC2, XA1
otulina:-spód fund. = 5,0 cm
-pozostałe pow. = 2,5 cm

2. STAL ZBROJENIOWA:
klasa C - B500SP
klasa A - B500A

3. STAL KONSTRUKCYJNA PROFILOWA:
S235JRG2(St3S)

LEGENDA:

3
7

5
2

7
0

0
3

7
5

3
4

5
0

400

PŻ-1/-1/C

400

2
5

0
1

3
5

0
1

5
0

3
0

0
9

5
0

5
0

0

1
7

5
0

B

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-3

OŻ-2OŻ-2OŻ-2OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2 OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2 OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

OŻ-1

OŻ-2

O
Ż

-1

O
Ż

-2

O
Ż

-1

O
Ż

-2

O
Ż

-1

O
Ż

-2

O
Ż

-1

O
Ż

-2

O
Ż

-1

O
Ż

-2

O
Ż

-1

O
Ż

-2

O
Ż

-1

O
Ż

-2

O
Ż

-1

O
Ż

-2

O
Ż

-1

O
Ż

-2

R
M

-2
R

M
-2

R
M

-2

R
M

-1
R

M
-1

R
M

-1


