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NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH

(miejsca postojowe)

NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BETONOWE

(drogi, parkingi)

DETALE DROGOWE

PLYTY BETONOWO AZUROWE 40x60x8 cm -8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 -3cem
PODBUDOWA 7 KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 =20 cm
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 2,5 MPa =15 cm
WARSTAWA ODSACZAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARN.  -10 cm

NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BETONOWEJ

(chodniki i dojécia projektowane i do odtworzenia)

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA - 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 =15 cm
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 1,5 MPa =10 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARN. = 5 cm

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY
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OBRZEZE BETONOWE 30x8 cm

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:4

KOSTKA BETONOWA WBROPRASOWANA - 8cm
KRAWEZNIK BETONOWY 3015 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1: 4 - 3cm
PODSYPKA CEM.~PIASKOWA 1:4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO 0/31,5 =20 cm
LAWA BETONOWA B15 PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 2,5 MPa -15 cm
WARSTAWA ODSACZAJACA Z PIASKU SREDNIOZIARN. 10 cm
W OTWORY WYPEENIONE ZIEMIA URODZAINA
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UWAGI:

1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacjal
z Inwestorem i autorem projektu

2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne
nalezy bezwzglednie konsultowac¢ i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania

3.Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu wykonawczego
i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym i projektami branz

Jednostka
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CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionéw 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

nwestor: POLITECHNIKA SWIETOKRZYSKA
ALEJA TYSIACLECIA PAKISTWA POLSKIEGO 7
25-314 KIELCE

Inwestycja:
ROZBUDOWA BUDYNKU HALI NR 4 ORAZ BUDOWA PARKINGU - DO 60 STANOWISK POSTOJOWYCH | DROG
WEWNETRZNYCH, PRZEBUDOWA WJAZDU NA PARKING GEOWNY
ORAZ BUDOWA | DOPOSAZENIE LABORATORIOW BADAWCZYCH - BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA INSTALACJI TURBIN WIATROWYCH, BUDOWA STANOWISK DO LADOWANIA
SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH NA POTRZEBY
POLITECHNIKI SWIETOKRZYSKIEJ, NA TERENIE DZIALEK NR187/11, 187/13, 187/15, 187/17, 187/18, 187/22,
187/26, 187/30, 187/33, 187/35, 187/42, 187/45, 187/52, 187/59, 187/65, 187/66, 187/67, 187/135, 187/20, 187/82,
187/83, 187/84, 187/85, 187/97, 187/127, 187/129, 187/133, 266/3, 14912, 151, 187/21, 187/51, 187/115, 187/121,
143/1, 143/2, 159, 187/10, 187/12, 18714, 187/16, 187/24, 187/25, 187/32, 187/34, 187/60, 187/64, 187/72, 187/73,

71117,
187/123, 172, 187/41, 187/125, 187/119, 187/131, 187/61, 187/62, 187/63, 187/50, 187/75, 187/3, 187/4, 187/5,
187/53, 187/27, 187/29, 182, 187/1, 187/88, 187/96, 187/94, 187/6, 187/28, 181, 187/8, 187/37
OBREB 0011 W KIELCACH ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. TYSIACLECIA PANSTWA POLSKIEGO 7 W
KIELCACH - W RAMAGH ZADANIA: "CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROZENIOWE INTELIGENTNYCH
SPECJALIZACJI REGIONU S$WIETOKRZYSKIEGO".
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